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Priifungsgrundlagen DEUTSCHLAND

EG-Vertrag Art. 137 ex. 118a EGV [l _
i - e g Erlass der EG-Richtlinie 89/391/EWG
Betriebsanforderungen “Wertung

ChemG

Chemikaliengesetz

(

BetrSichV
Betriebssicherheitsverordnung

§ 3 Gefdhrdungsbeurteilung

Ermittlung von Priiffristen Begriffsbestimmung:
Arbeitsmittel sind

Der Betreiber dieser Anlagen - Werkzeuge,

- legt die Frist, - Geréte,

- die Art und - Maschinen

- oder (auch tberwachungsbeduirf-
tige) Anlagen.

- den Umfang der Prifungen

fur die im Betrieb genutzten Arbeits-

mittel eigenverantwortlich aufgrund

- seiner betrieblichen Erfahrung

- der Herstellerangaben

- sowie der Ergebnisse der Geféhr-
dungsbeurteilung fest.
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Anlagen setzen sich aus mehreren
Funktionseinheiten zusammen, die in
einer Wechselwirkung stehen u. deren
sicherer Betrieb wesentlich von diesen
Wechselwirkungen bestimmt wird.

GefStoffv

Gefahrstoffverordnung

§ 7 Grundpflichten (Abs. 1 - 11)

(4) Der Arbeitgeber hat Geféhrdungen der Gesundheit
und der Sicherheit der Beschéftigten bei Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen auszuschlieRen. Ist dies nicht még-
lich, hat er sie auf ein Minimum zu reduzieren. Diesen
Geboten hat der Arbeitgeber durch die Festlegung und
Anwendung geeigneter Schutzmalnahmen Rechnung
U tragen ...

(7) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die Wirksam-
keit der technischen SchutzmaRnahmen regelméaRig,
mindestens jedoch jedes dritte Jahr, zu iiberpriifen;
das Ergebnis der Priifung ist aufzuzeichnen.

Grundlage ist § 5 ArbSchG
hier werden allgemeine Anforderungen festgelegt

.
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§ 14 Priifung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montage-
bedingungen abhangt, vor der erstmaligen Verwendung von einer zur
Priifung beféhigten Person priifen zu lassen. Die Prifung umfasst:

1. die Kontrolle der vorschriftsmaBigen Montage oder Installation und der
sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel,

2. die rechtzeitige Feststellung von Schaden,

3. die Feststellung, ob die getroffenen sicherheitstechnischen MaRnahmen
wirksam sind.

(2) Arbeitsmittel, die Schéden verursachenden Einflissen ausgesetzt sind,
die zu Gefdhrdungen der Beschéftigten fuhren konnen, hat der Arbeitgeber
wiederkehrend von einer zur Prifung befahigten Person priifen zu lassen.
Die Prifung muss entsprechend den nach § 3 Absatz 6 ermittelten Fristen
stattfinden.

(3) Arbeitsmittel, die von Anderungen oder auRergewshnlichen Ereignissen
betroffen sind, die schadigende Auswirkungen auf ihre Sicherheit haben
kénnen, durch die Beschéftigte gefahrdet werden kénnen, hat der Arbeit-
geber unverziiglich einer auBerordentlichen Priifung durch eine zur Pri-
fung befahigte Person unterziehen zu lassen. AuRergewdhnliche Ereignisse
kénnen insbesondere Unfélle, léngere Zeitrdume der Nichtverwendung der
Arbeitsmittel oder Naturereignisse sein.

(6) Zur Priifung befahigte Personen nach § 2 Absatz 6 unterliegen bei der
Durchftihrung der nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Prifungen
keinen fachlichen Weisungen durch den Arbeitgeber. Zur Priifung beféhigte
Personen drfen vom Arbeitgeber wegen ihrer Priftatigkeit nicht benach-
teiligt werden.

(7) Der Arbeitgeber hat dafiir zu sorgen, dass das Ergebnis der Priifung
nach den Absétzen 1 bis 4 aufgezeichnet und mindestens bis zur n&chsten
Priifung aufbewahrt wird. Dabei hat er dafiir zu sorgen, dass die Aufzeich-
nungen nach Satz 1 mindestens Auskunft geben tber:

1. Art der Priifung 2. Priifumfang 3. Ergebnis der Priifung
Aufzeichnungen kénnen auch in elektronischer Form aufbewahrt werden.
Werden Arbeitsmittel nach den Absétzen 1 und 2 sowie Anhang 3 an un-
terschiedlichen Betriebsorten verwendet, ist ein Nachweis tiber die Durch-
fihrung der letzten Priifung vorzuhalten.

(8) Die Absitze 1 bis 3 gelten nicht fir iberwachungsbediirftige Anlagen,
soweit entsprechende Priifungen in den §§ 15 und 16 vorgeschrieben sind.
Absatz 7 gilt nicht fiir iberwachungsbediirftige Anlagen, soweit entspre-
chende Aufzeichnungen in § 17 vorgeschrieben sind.

ArbSchG
Arbeitsschutzgesetz

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine
Beurteilung der fiir die Beschaftig-
ten mit ihrer Abeit verbundenen
Gefdhrdung zu ermitteln, welche
MaRnahmen des Arbeitsschutzes
erforderlich sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beur-
teilung je nach Art der Tétigkeiten
vorzunehmen. Bei gleichartigen
Arbeitsbedingungen ist die Beurtei-
lung eines Arbeitsplatzes oder einer
Tatigkeit ausreichend.

ArbStattv
Arbeitsstattenverordnung

§ 5 Beurteilung Arbeitsbedingungenll § 4 Besondere Anforderungen

(3) Der Arbeitgeber hat Sicherheits-
einrichtungen zur Verhtitung oder
Beseitigung von Gefahren [...] in re-
gelméRigen Abstanden sachgerecht
zu warten und auf ihre Funktionsfé-
higkeit zu prifen.

TRBS1203 - Technische

Regeln fiir Betriebssicherheit

Beféhigte Person im Sinne dieser

Verordnung ist eine Person, die

durch

- ihre Berufsausbildung

- ihre Berufserfahrung und

- ihre zeitnahe berufliche Tétigkeit
tber die erforderlichen Fachkennt-
nisse zur Prifung der Arbeitsmittel
verfligt.
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TRGS526 - Technische

Regeln fir Gefahrstoffe
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7.4. Sicherheitsschrinke fiir
brennbare Fliissigkeiten

Es wird empfohlen, die Prifungen
im Abstand von nicht mehr als
einem Jahr vorzunehmen.

jahrlich (Stand der Technik) nach
BGRCI

service@asecos.com
WWW.asecos.
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