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Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE  

• sicheres Transport- und Aufbewahrungs-
system für Lithium-Batterien

• spezielle Brandschutz-Auskleidung aus
nicht brennbaren Materialien

• formbare Spezialkissen verhindern unge-
wollte Bewegung der Akkus im Inneren
der Box (im Lieferumfang enthalten)

• Boxen sind stapelbar und miteinander
koppelbar

• 2 stabile Verschlussschnallen
• 2 Tragegriffe für einfaches Handling
• abschließbar mittels Vorhängeschloss 

(nicht im Lieferumfang)
• aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
• Inklusive Gefahrgut-Aufkleber

Bezeichnung
Außenmaße cm

(l x b x h)
Innenmaße cm

(l x b x h)
Anzahl 

Spezialkissen
Gewicht 

ca. kg Best.- Nr.

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-S 40 x 30 x 21,5 30 x 19 x 9 2 4,5 11563

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 3-S 40 x 30 x 34 30 x 19 x 21,5 3 6 11564

ZUBEHÖR
Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox 11565

Mit UN-Zulassung

und nicht brennbarer

Innenauskleidung

Mögliche Anwendungen: 
• UN-Zulassung für Lithium-Batterien der

Verpackungsgruppe II
• für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
• Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport 

auf Straße möglich
• auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur

Lagerung einsetzbar
• brandgeschützte Aufbewahrung für unter-

wegs und z.B. auf der Baustelle
• ideal zum sicheren Separieren von Akkus

mit hoher Gefährdung (z. B. defekte oder
Quarantäne-Akkus)

Weitere Größen auf Anfrage.

Defekte Akkus müssen bei der Arbeit sicher 
transportiert werden.

Ein MUSS, wenn Akku-Geräte im Betrieb eingesetzt 
werden, da der Akku jederzeit kaputt gehen kann 
(Brandgefahr).

Erfolgreicher Brandversuch:
die CEMO Brandschutzbox hält.

stapel- und 
koppelbar

Brandschutz-
Auskleidung

Trage griffe

formbare Spezialkissen

Neuheiten




